
Der Life Scope PT wurde speziell entwickelt, um auch außerhalb des Patientenzimmers 
ein ausgereiftes  Monitoring zur Verfügung zu haben und damit die Patientensicherheit 
durch ein kontinuierliches Monitoring während eines Transports zu gewährleisten.  
 
Mit dem Life Scope PT hat Nihon Kohden, ein globaler Hersteller für innovative 
Produkte und Technologien, eine intelligente Transportlösung erfunden. Er verfügt 
über das Smart CableTM System. Der Parameter wird automatisch erkannt und die 
Messung gestartet sobald das Kabel mit dem Multikonnektor verbunden ist.

Intelligente Patientenüberwachung 
– auch während des Transports 



2  |  Nihon Kohden

Flexible Funktionalität
Der Life Scope PT stellt mehrere Vitalparameter dar und 
bedient verschiedene Einsatzmöglichkeiten:
•	 Er kann als Stand-alone-Gerät oder als Transportmonitor 

genutzt werden oder
•	 er fungiert als Eingangsbox für die Patientenmonitore der 

Life Scope-Serie

Perfekte Portabilität
Das kompakte, robuste Design garantiert ein konstantes und 
sicheres transportables Monitoring:
•	 Geringes Gewicht mit nur 1,57 kg (inklusive Akku)
•	 Automatische Übertragung der Daten und Kurven zum 

Zentralmonitor nach einem Transport

Gesamtansicht
Ein hochauflösendes, großes 5,7-Zoll Touchscreen -Display für 
Übersichtlichkeit
•	 Tabellen und grafische Trendkurven
•	 Smart CableTM System und 3 Multikonnektoren für ein flexibles 

und optimales Monitoring 

Akkulaufzeit und Speicher
Ermöglicht 5 Stunden Akkulaufzeit und speichert bis zu 72 Stunden 
der vollständigen Kurvendarstellung. Es können alle Trenddaten 
und Kurven der letzten 24 Stunden eingesehen werden.
•	 Ermöglicht einen umfassenden Rückblick auf die Daten
•	 Speichert Arrythmie- und ST-Alarmierung

Durchdachte Technologie
•	 capONE ist der kleinste, leichteste, schnellste und langlebigste 

CO2 Mainstream-Sensor der Welt für Mund- und Nasenatmer. 
Entwickelt für intubierte und nicht-intubierte Patienten, das 
capONE zeigt präzise etCO2 Werte an und ermöglicht somit 
das schnelle Einleiten geeigneter Maßnahmen.

•	 Nihon Kohden definiert die Überwachung durch die Verfügbarkeit 
eines nicht-invasiven volumetrischen Monitorings, für alle 
Stufen der Patientenversorgung, neu. Mit den Parametern PWTT 
(Pulswellenlaufzeit) und esCCO (Trend-HZV) ist eine hämo-
dynamische, nicht-invasive und kostenneutrale Überwachung 
in Echtzeit zusätzlich zu den Standardparametern möglich. Es 
entstehen keine Folgekosten und es ist kein zusätzliches 
Verbrauchsmaterial notwendig. 

•	 iNIBP ist ein einzigartiger Algorithmus, um nicht-invasiven Blut-
druck (NIBP) während der Aufpumpphase der Manschette zu 
messen. Es liefert eine schnelle und schmerzlose Messung von 
nicht-invasivem Blutdruck (NIBP). Die PWTT-Technologie erkennt 
Blutdruckschwankungen und führt eine automatische Blutdruck-
messung außerhalb fest eingestellter Intervallzeiten durch.

•	 BluPro SpO2-Technologie: Nihon Kohden bietet sowohl 
wiederverwendbare, als auch Einweg-SpO2-Sensoren mit  
BluPro SpO2-Technologie an, um genaue und zuverlässige 
Ergebnisse zu erzielen. 
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Display

Bildschirmgröße 5,7-Zoll Touchscreen-Bildschirm

Anzeigen-Modi Standard, Transport

Maximale Anzahl der 
Kurven

9 Kurven

Kurvenanzeige EKG (bis zu 12 Kanäle), Atmung, IBP 
(bis zu 3 Kurven), SpO2 Pulswelle, CO2, 
CO-Thermodilutionskurve, BIS

Numerische 
Datenanzeige

Herzfrequenz, VES (Extrasystole),  
ST-Level, Atemfrequenz, SpO2, 
Pulsfrequenz, Temperatur, NIBP 
(Systolisch, Diastolisch, Mitteldruck),  
IBP (Systolisch, Diastolisch, MAP), EtCO2, 
FiCO2, Herzzeitvolumen, Herzindex, 
Injektionstemperatur, Bluttemperatur, 
BIS, SEF95, SR, EMG, SQI 

Gespeicherte Patientendaten

Trenddiagramm: Trendparameter: Alle überwachten 
Parameter
Trendanzeigedauer: Bis zu 36 Stunden

Liste der 
Vitalfunktionen:

Trendparameter: Alle überwachten 
Parameter
Datenspeicherung: Periodisch: 4320 (1 
pro Minute für 72 Stunden)

NIBP: 2.048 Dateien

Vollständige 
Übermittlung

Anzahl der bis zu 72 Stunden 
gespeicherten Kurven: Maximal 5

Alarmverlauf: Anzahl der Einträge: 32.768 Dateien

Hämodynamische 
Trendtabelle

Anzahl der Einträge: 2.048 Dateien

Arrhythmie-
Wiederabruf

Anzahl der Einträge: 32.768 Dateien

ST-Überwachung Anzahl der Einträge: 4.320 Dateien  
(1 pro Minute für 72 Stunden) für alle 
EKG-Ableitungen

12-Kanal-EKG Speicherung von max. 
18 Aufzeichnungen

Spezifikationen
Life Scope PT (BSM-1700)

Parameter

EKG Anzahl der Elektroden: 3, 6 oder 10 
Frequenzmöglichkeiten: 
Diagnose-Modus: 0,05 - 150 Hz
Überwachungsmodus: 0,3 bis 40 Hz 
maximal Filtermodus: 1 - 18 Hz
Herzfrequenz-Zählbereich: 0,15 bis 300
Schläge/min Arrhythmie-
Analyseverfahren: Multi-Template-
Matching-Software-Algorithmus
Extrasystole-Zählrate (VES): 0-99 VPCs/
min Arrhythmie-Alarme: Asystolie, VF, 
VT, V-Bradykardie, EXT tachy, EXT 
brady SV tachy, VES-Ausführung, 
Tachykardie, Bradykardie, Couplet, 
frühe VES, multiform, V-Rhythmus, 
Pause, Bigeminie, Trigeminie, 
unregelmäßige RR, nicht erkannte 
Schrittmacherimpulse, verlängerte RR, 
kein Puls Schrittmacher

Messung der  
ST-Strecke

Anzahl der Messkanäle: bis zu 12 
Messbereich: ± 2,5 mV

Respiration 
(Impedanzmessung)

Messbereich: 0 bis 150 Atemzüge/min

SpO2 Messtechnik: Nihon Kohden, Masimo 
oder Nellcor Messanzeigebereich: 0 bis 
100 % (70 bis 100 % bei spezifizierter 
Genauigkeit) Pulsfrequenz vom SpO2 
Bereich: 25 bis 300 Schläge/min (je 
nach SpO2 Technologie)

Nicht-invasiver
Blutdruck (NIBP)

Oszilometrische Messmethode 
Anzeigenbereich: 0 bis 300 mmHg

Invasiver
Blutdruck (IBP)

Anzahl der Kanäle: Bis zu 3
Messbereich: –50 bis 300 mmHg
Pulsfrequenz vom IBP-Bereich: 0,30 bis 
300 Schläge/min

Temperatur Messbereich: 0 bis 45 °C
Anzahl der Kanäle: Maximal 2

Herzzeitvolumen Messmethode: Thermodilutionsmethode
Messbereich: Injektatstemperatur (Ti):  
0 °C bis 27 °C Bluttemperatur (Tb): 
15°C bis 45°C Thermodilutionskurve 
(delta Tb): 0°C bis 2.5°C 
Herzzeitvolumen (CO): 0.5 bis 20 L/min

BIS Eingangskanäle: 1 oder 2 (abhängig 
vom BIS-Sensor-Typ) Messparameter: 
Bispektraler Index (BIS), 95% Spektrale 
Eckfrequenz (SEF95), Suppression Ratio 
(SR), EMG, Signalqualitätsindex (SQI)

CO2 CO2 Messbereich: 0 bis 100 mmHg
Zählbereich der Atmungsfrequenz: 3 bis 
150 Atemzüge/min

Alarme

Alarmelemente Obere/untere Alarmgrenzwerte, 
Arrhythmie-Alarm

Alarmstufen: Notfall (rot blinkend), Warnung 
(gelb blinkend), Hinweis (gelbes 
oder blaues Licht)

Alarmanzeige Alarmanzeige, hervorgehobene 
Benachrichtigung, Alarmton

Alarmunterbrechung 1, 2, oder 3 Min. oder aus



Abmessungen und Gewicht

Abmessungen 147 B x 194 H x 94 T mm

Gewicht 1,57 kg mit Akkueinheit

Energiebedarf

DC (SB-170P Lithium-
Ionen-Akkueinheit)

9.0 - 12.6 V

Betriebsdauer des 
Akkus

5 Stunden

Mit SC-170R 
Ladestation

Netzspannung 100 V bis 240 V AC

Netzfrequenz 50 oder 60 Hz

Eingangsleistung: 80 VA (W)
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Dieses Dokument kann von Nihon Kohden jederzeit und  
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