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Allgemeine Hinweise
Kursiver Text zeigt Aufforderungsinformationen oder zitiert
referenzierte Kapitel oder Abschnitte an.

[XX] wird verwendet, um eine Zeichenfolge in der Software
anzuzeigen.

f wird verwendet, um Betriebsverfahren anzugeben.

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als
Beispiele und kénnen von den tatsachlichen
Gegebenheiten abweichen.

Besondere Hinweise

Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Tipps in diesem
Handbuch dienen dazu, den Leser auf bestimmte
Informationen hinzuweisen.

A Warnung

Zeigt eine potenzielle Gefahr oder unsichere Praktik an, die, wenn
sie nicht verhindert wird, zu Tod oder schwerer Verletzung fiihren
kann.

@ vorsicht

Zeigt eine potenzielle Gefahr oder unsichere Praktik an, die, wenn

sie nicht verhindert wird, zum Verlust oder zur Zerstérung von
Eigentum fiihren kann.

%~ Hinweis

Gibt wichtige Tipps zur Bedienung oder Funktion des Geraéts.



Il Haftung und Garantie des Herstellers

Haftung des Herstellers

Carewell ist nur dann flr die Sicherheit, Zuverlassigkeit und
Leistung des Gerats verantwortlich, wenn:
Montagetatigkeiten, Erweiterungen, Nachjustierungen,
Verbesserungen und Reparaturen an diesem Gerat von
durch Carewell autorisiertem Personal durchgefihrt
werden,
die Elektroinstallation des betreffenden Raums den
geltenden nationalen und &rtlichen Vorschriften entspricht,
das Gerat entsprechend den Anweisungen in diesem
Handbuch verwendet wird.
Carewell ist nicht verantwortlich flr direkte, indirekte oder
endgultige Schaden oder Verzbgerungen, die durch das
Folgende verursacht werden:
das Gerat wird demontiert, gestreckt und neu justiert,
das Gerat wird durch nicht autorisiertes Personal gewartet
oder verandert,
durch unsachgeméaBe Verwendung oder Wartung werden
Folgeschaden verursacht,
Seriennummernschild und Herstellerschild werden
ausgetauscht oder entfernt,
Fehlbedienung durch Nichtbeachtung der Anweisungen in
diesem Handbuch.



Garantie

Die Garantiezeit unterliegt den Bestimmungen des
Kaufvertrags.

Die Garantie deckt alle Geratefehler ab, die durch Material,
Firmware oder den Produktionsprozess verursacht werden.
Defekte Teile kbnnen wahrend der Garantiezeit kostenlos
repariert und ersetzt werden.

i Herstellungsprozess und Rohstoffe

Carewell garantiert, dass Rohmaterial und Herstellungsprozess
frei von Mangeln sind. Wahrend der Garantiezeit repariert oder
ersetzt Carewell das/die defekte(n) Teil(e) kostenlos, wenn der
Defekt unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen
als Fehler im Rohmaterial oder im Herstellungsprozess
bestatigt wurde.

i Software oder Firmware

In den Produkten von Carewell installierte Software oder
Firmware werden nach Erhalt von Meldungen, die einen Defekt
der Software oder der Firmware belegen, durch den Austausch
der Software oder Gerate repariert, aber Carewell kann nicht
garantieren, dass die Nutzung der Software oder der Gerate
nicht unterbrochen wird oder fehlerfrei ist.

i Schaltdiagramm

Auf Anfrage kann Carewell erforderliche Schaltdiagramme,
Teilelisten und andere technische Informationen bereitstellen,
um qualifizierte Servicetechniker bei der Reparatur von Teilen
zu unterstatzen.

Hinweis: Fracht- und sonstige Kosten sind von der oben genannten

Garantie ausgeschlossen.
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Kapitel 1 Sicherheitsrichtlinien

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Sicherheitshinweise fur
die Verwendung des Gerats. Auch in anderen Kapiteln sind
relevante Sicherheitshinweise flir bestimmte Tatigkeiten
enthalten. Um das Gerat sicher und effektiv nutzen zu kénnen,
lesen Sie bitte vor der Verwendung alle in diesem Handbuch
beschriebenen Sicherheitshinweise und beachten Sie diese
genau.

1.1 Sicherheitshinweise
1.1.1 Geratewarnungen

N Warnung

Dieses Gerat ist nicht fiir die direkte Anwendung am Herzen
vorgesehen.

A Warnung

Dieses Gerat ist nicht fur die Behandlung bestimmt.

A Warnung

Dieses Gerat ist nicht fiir den Hausgebrauch bestimmt.

A Warnung

Dieses Gerét ist fiir die Verwendung durch qualifizierte Arzte oder
professionell geschultes Personal bestimmt. Sie sollten sich vor der
Inbetriebnahme mit dem Inhalt dieses Benutzerhandbuchs vertraut
machen.

N Warnung

Dieses Gerat darf nur durch qualifizierte Kundendiensttechniker
installiert werden.

1-1



N Warnung

Die Gerategehduse diirfen nur durch vom Hersteller autorisierte
Kundendiensttechniker ge6ffnet werden.

A Warnung

Der Austausch von Bauteilen durch nicht autorisiertes Personal
kann zu untragbaren Risiken fiihren.

N Warnung

Offnen Sie das Gehduse des Geréts nicht, solange es an das
Stromnetz angeschlossen ist.

A Warnung

EXPLOSIONSGEFAHR - Verwenden Sie das Geréat nicht in Gegenwart
einer entflammbaren Narkosegasmischung mit Sauerstoff oder
anderen entflammbaren Stoffen.

A Warnung

Benutzen Sie das Gerdt nicht neben anderen Gerdten oder mit
anderen Geraten gestapelt. Sollte eine solche Verwendung
notwendig sein, miissen dieses Gerdt und die anderen Geréte zur
Priifung einer ordnungsgeméBen Funktion beobachtet werden.

Ay Warnung

Dieses Gerdt darf nicht in Verbindung mit einem Diathermiegerat
verwendet werden.

N Warnung

Verwenden Sie dieses Gerat nicht in Gegenwart von hoher
statischer Elektrizitdt oder Hochspannungsgerdten, die Funken
erzeugen kénnen.

A Warnung

An den analogen und digitalen Schnittstellen angeschlossene

Zusatzgerate miissen nach IEC-Normen zertifiziert sein (z. B. IEC
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60950 fiir Datenverarbeitungsgerate und IEC 60601-1 fiir
medizinische Gerate). Dariiber hinaus mussen alle Konfigurationen
der giiltigen Version der Norm IEC 60601-1 entsprechen. Wenden
Sie sich im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst oder
an lhren Handler vor Ort.

A Warnung

Die Summe der Ableitstrome sollte niemals die Grenzwerte fiir
Ableitstréme liberschreiten, wenn mehrere andere Gerate
gleichzeitig verwendet werden.

N Warnung

Es diirfen nur das von Carewell gelieferte Patientenkabel und
anderes von Carewell geliefertes Zubehér verwendet werden.
Andernfalls kénnen die Leistung, der Schutz vor Stromschldgen und
der Defibrillatorschutz nicht gewdhrleistet werden.

A Warnung
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Elektroden korrekt
am Patienten angebracht sind.

A\ Warnung

Stellen Sie sicher, dass die leitenden Teile der Elektroden
(einschlieBlich der Neutralelektroden) und der Ableitungskabel
nicht mit der Erde oder anderen leitenden Gegenstanden in
Beriihrung kommen.

A Warnung

Verwenden Sie keine Elektroden aus ungleichen Metallen.

A Warnung

Hinweis auf einen abnormalen Betrieb des Gerats: Wenn die
Gleichspannung an der Eingangsklemme auf £1 V ansteigt, zeigt
das Gerat ,,Ableitung aus” an.
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N Warnung

Uberpriifen Sie vor Inbetriebnahme des Geréts das Hauptgerit, das
Patientenkabel und die Elektroden usw. Ersetzen Sie vor der
Verwendung des Geraéts Teile, die offensichtlich defekt oder
gealtert sind und die Sicherheit oder Leistung beeintrachtigen
kénnen.

A Warnung

Beriihren Sie nicht gleichzeitig den Patienten und stromfiihrende
Teile. Andernfalls kann es zu Verletzungen am Patienten kommen.

A Warnung

Vermeiden Sie es, wdhrend der EKG-Aufzeichnung den Stecker des
Patientenkabels zu beriihren, um die Gefahr eines Stromschlags zu
vermeiden.

N Warnung

Fiihren Sie keine Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerat durch,
waéahrend es in Betrieb ist.

A Warnung

Die Frequenzeinstellung des AC-Filters muss mit der Frequenz des
ortlichen Stromnetzes libereinstimmen, da es sonst zu einer
erheblichen Beeintrachtigung der Entstérleistung des Gerdts
kommt.

A Warnung

Uberpriifen Sie vor dem Anschluss des Geréts an die
Stromversorgung, ob die Spannungs- und Frequenzwerte der
Stromversorgung mit den auf dem Gerdteetikett angegebenen
Werten libereinstimmen oder den in diesem Handbuch genannten
Anforderungen entsprechen.
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N Warnung

Wenn die Integritdat des externen Schutzleiters in Frage steht, muss
das Gerat liber die eingebaute aufladbare Batterie mit Strom
versorgt werden.

A\ Warnung

Beriihren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenstanden wie
z. B. Stiften, da der Bildschirm sonst beschddigt werden kann.

A Warnung
Zur Vermeidung von Stromschldgen ist bei Verwendung des Gerdts
zusammen mit der Aufzeichnerbasis darauf zu achten, dass die

Aufzeichnerbasis nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzerde
angeschlossen wird.

1.1.2 Warnhinweise fiir Defibrillatoren und
Herzschrittmacher

N Warnung

Bei Verwendung mit einem Defibrillator oder Herzschrittmacher
dirfen weder die angeschlossenen noch die nicht angeschlossenen
Elektroden noch der Patient geerdet sein.

A Warnung

Vergewissern Sie sich zur Vermeidung von Stromschldgen vor der
Defibrillation, dass der Patient vollsténdig isoliert ist, und
vermeiden Sie die Beriihrung der Metallteile des Geradts.

A Warnung

Entfernen Sie vor der Defibrillation alle Elektroden, Gel oder Tiicher
vom Patienten, um mégliche Verbrennungen zu vermeiden. Wenn
das Elektrodenpaddel des Defibrillators in direkten Kontakt mit
diesen Materialien kommt, fihrt die Entladekapazitat beim
Patienten zu schweren Verbrennungen.
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N Warnung

Aktivieren Sie vor der Defibrillation die ADS-Funktion und wahlen
Sie den 0,67-Hz-Filter.

A Warnung

Verwenden Sie wdhrend der Defibrillation ein Patientenkabel mit
dem vom Hersteller angegebenen Defibrillatorschutz. Andernfalls
kann es zu elektrischen Verbrennungen am Patienten oder zu
Schaden am Gerdt kommen. Nach der Defibrillation kehrt die EKG-
Kurve bei standardmaBiger Empfindlichkeitseinstellung innerhalb
von 5 Sekunden auf 80 % der normalen Amplitude zurtick.

A Warnung

Verwenden Sie bei der Defibrillation die vom Hersteller
angegebenen Einwegelektroden und EKG-Adapterkabel und
verwenden Sie sie entsprechend der jeweiligen
Gebrauchsanweisung.

A Warnung

Nach der Defibrillation wird der ADS-Filter auf 0,67 Hz eingestellt,
und das Kardiogramm wird innerhalb von 10 Sekunden angezeigt
und aufrechterhalten.

A Warnung

Verwenden Sie bei der Defibrillation nur die vom Hersteller
gelieferten Patientenkabel und Elektroden.

N Warnung

Da dieses Gerét liber eine Funktion zur Unterdriickung von
Schrittmachersignalen verfiigt, werden bei Patienten mit
Herzschrittmacher die Schrittmacherimpulse unter normalen
Umstdnden nicht in die Erkennung und Berechnung der
Pulsfrequenz einbezogen. Wenn die Breite des
Stimulationsimpulses jedoch 2 ms (iberschreitet, kann die Zdhlung
des Stimulationsimpulses fortgesetzt werden. Um diese Mdéglichkeit
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zu verringern, muss der Bediener beim Einsatz des Gerdts an
solchen Patienten die Verdnderungen der EKG-Kurve auf dem
Bildschirm genau beobachten und darf sich nicht auf die Anzeigen
des Gerats selbst verlassen.

1.1.3 Warnhinweise zur Batterie

A\ Warnung

UnsachgemadBer Betrieb kann dazu fiihren, dass die Lithiumbatterie
(im Folgenden Batterie genannt) heiB wird, sich entziindet oder
explodiert, und es kann zu einer Verringerung der Batteriekapazitat
kommen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch und achten
Sie besonders auf die Warnhinweise.

A Warnung

Explosionsgefahr - Beim Einsetzen der Batterie diirfen Anode und
Kathode nicht vertauscht werden.

N Warnung

Verwenden Sie die Batterie nicht in der Nahe einer Feuerquelle oder
an einem Ort, an dem die Temperatur 60t (Ubersteigt. Erhitzen Sie
die Batterie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Setzen Sie die
Batterie keiner Fliissigkeit aus.

N Warnung

Die Batterie darf (auch bei Gefahr) nicht mit einem
Metallgegenstand eingeritzt, mit einem Hammer geschlagen,
fallengelassen oder auf andere Weise zerstért werden, da sie sonst
tiberhitzt, raucht, sich verformt oder verbrennt.

A Warnung

Wenn Sie eine Leckage oder einen liblen Geruch feststellen, stellen
Sie die Verwendung der Batterie sofort ein. Wenn lhre Haut oder
lhre Kleidung mit der Leckagefliissigkeit in Beriihrung kommen,
waschen Sie sie sofort mit klarem Wasser aus. Wenn die
Leckagefliissigkeit in Thre Augen spritzt, wischen Sie die Augen
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nicht ab. Spiilen Sie sie zunachst mit sauberem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf.

A Warnung

Nur qualifizierte, vom Hersteller autorisierte Kundendiensttechniker
diirfen das Batteriefach 6ffnen und die Batterie austauschen, und
es diirfen nur Batterien desselben Modells und derselben
Spezifikation verwendet werden, die vom Hersteller bereitgestellt
werden.

A\ Warnung

Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn sie das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht hat oder wenn an ihr ungewdhnliche
Erscheinungen auftreten, und entsorgen Sie die Batterie
entsprechend den oértlichen Vorschriften.

A Warnung

Die Batterie darf nur entnommen oder eingesetzt werden, wenn
das Gerdat ausgeschaltet ist.

A Warnung

Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerat, wenn das Gerat langere
Zeit nicht benutzt wird.

N Warnung

Wenn die Batterie separat gelagert und ldngere Zeit nicht benutzt
wird, empfehlen wir, sie mindestens alle 6 Monate einmal
aufzuladen, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

1.2 Vorsichtshinweise
1.2.1 Allgemeine Vorsichtshinweise
@ vorsicht

Vermeiden Sie Wasserspritzer auf dem Gerat.
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@ vorsicht
Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Der Betrieb des Gerats sollte bei
einer Temperatur zwischen 5 und 401 erfolgen.

4) .
‘U Vorsicht

Verwenden Sie das Geréat nicht in einer staubigen Umgebung, bei
schlechter Beliiftung oder in Gegenwart von korrosiven Materialien.

@ vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nahe des Gerdts keine
starken elektromagnetischen Stérquellen befinden, wie z. B.
Radiosender oder Mobiltelefone usw. Achtung: GroBe medizinische
elektrische Gerate wie Elektrochirurgie- oder Radiologie-Gerate
sowie Magnetresonanztomographen usw. kénnen
elektromagnetische Stérungen verursachen.

@ vorsicht
Nehmen Sie die Elektroden wdhrend der EKG-Analyse nicht vom
Patienten ab.

M -

@ vorsicht

Einwegelektroden diirfen nicht wiederverwendet werden.

@ vorsicht

Legen Sie das Thermopapier mit der Rasterseite zum
Thermodruckkopf hin ein.

@ vorsicht

Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Thermopapier. Bei
Verwendung von anderem Papier kann die Lebensdauer des

Thermodruckkopfs verkiirzt werden. Ein beschadigter Druckkopf
kann zu EKG-Aufzeichnungen von schlechter Qualitat fiihren.
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@ vorsicht
Das Gerat und das Zubehor sind nach Ablauf der Lebensdauer
entsprechend den értlichen Vorschriften zu entsorgen.

'\1 .
U Vorsicht
Wenn das Gerét an eine separate Stromquelle angeschlossen ist,

die nicht das VERSORGUNGSNETZ ist, wird die separate Stromquelle
als Teil der medizinischen Ausriistung betrachtet.

@ vorsicht
Wenn das Gerdt an die Recorderbasis angeschlossen ist, so wird

dies als medizinisches System betrachtet, wahrend die separate
Recorderbasis ein nicht-medizinisches Gerét ist.

@ vorsicht
Die klinische Interpretation des EKG-Berichts kann durch die
Filtereinstellungen beeinflusst werden.

@ vorsicht
Die vom Gerat gelieferten Ergebnisse sollten auf der Grundlage des

klinischen Gesamtzustands des Patienten gepriift werden und
dirfen eine regelmaBige Kontrolle nicht ersetzen.

1.2.2 Vorsichtshinweise bei der Reinigung und Desinfektion
@ vorsicht
Vor der Reinigung und Desinfektion muss das Gerédt ausgeschaltet,
der Gleichstromadapter abgetrennt und das Patientenkabel
abgenommen werden.
@ vorsicht
Verhindern Sie, dass das Reinigungsmittel beim Reinigen in das

Gerat eindringt. Tauchen Sie auf keinen Fall das Hauptgeréat oder
das Zubehor in Fliissigkeiten ein.



@ vorsicht
Reinigen Sie weder das Hauptgerat noch das Zubehér mit
abrasiven Mitteln und vermeiden Sie Kratzer auf den Elektroden.

@ vorsicht
Reinigungsmittelreste miissen nach der Reinigung von Hauptgerat
und Patientenkabel entfernt werden.

@ vorsicht
Der Druckkopf erhitzt sich bei der Aufzeichnung. Reinigen Sie den
Druckkopf nicht unmittelbar nach der Aufzeichnung.

4D .

' Vorsicht

Das Gerat muss desinfiziert werden, wenn es von einem infizierten
oder krankheitsverdachtigen Patienten berihrt wird.

@ vorsicht
Verwenden Sie zur Desinfektion keinen Dampf mit hoher
Temperatur oder hohem Druck sowie keine ionisierende Strahlung.

@ vorsicht

Carewell ist nicht verantwortlich fiir die Wirksamkeit des
Desinfektionsmittels bzw. Desinfektionsverfahrens, die als Mittel
zur Infektionsbekdmpfung eingesetzt werden. Bitte wenden Sie

sich an den Leiter der Infektionskontrolle bzw. den Epidemiologen
lhrer medizinischen Einrichtung, um sich beraten zu lassen.



1.3 Geratesymbole

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung

Defibrillationssicher

1|$|F | es Anwendungsteil O
Typ CF

Einschalten/Ausschalt
en

Polaritat des
&-@<® | Gleichstromanschlu | TYPE-C USB-Anschluss

sses
—_— Gleichstromanzeige El Batterieanzeige
Wechselstromanzei Druckbereitschaftsanz
3
~ ge eige
USB-Anschl 100- Netzanschluss der
< -Anschluss
240V~ Recorderbasis
El% Netzwerkanschluss 6' Aquipotentialitat
Nur zur Verwendun
ﬂ : . 110 Gerat der Klasse Il
im Innenbereich
u Hersteller &I Herstellungsdatum

Das Symbol gibt an,
dass das Gerat die

Anforderungen der . .
Bevollmachtigter in

[EC [REP] der Europaischen
Gemeinschaft

E Richtlinie des

oz Europdischen Rates
93/42/EEC zu
Medizinprodukten
erfallt.

m




Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
Nicht-ionisierende
@ Seriennummer (((i))) elektromagnetische

Strahlung

AN

Vorsicht!
Begleitdokumente
lesen

3¢

GemaB den
Anforderungen lhres
Landes entsorgen

A\

Allgemeines
Warnzeichen
(Hintergrund: gelb;

Symbol und Text: schwarz)

%

Siehe
Bedienerhandbuch
(Hintergrund: blau;

Symbol: weiB)

IPX2

Schutzart gegen
schadliches
Eindringen von
Wasser

Verantwortliche
Personin GB

%~ Hinweis

Auf lhrem Gerat sind nicht unbedingt alle oben aufgefiihrten
Symbole.

%~ Hinweis

Dieses Handbuch ist schwarzwei3 gedruckt.




Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.



Kapitel 2 Produkteinfiihrung

Der Elektrokardiograph NeoECG S120/LeECG 0OS12/NeoECG
T120/NeoECG T180/ LeECG OT12 (im Folgenden als

.Gerat"” bezeichnet) ist ein tragbares EKG-Analysegerat mit
praktischer und flexibler Produktkonfiguration.

Eristin zwei BildschirmgréBen erhaltlich: 7 Zoll (7") und 10,1
Zoll (10,1"). Das Gerat mit 10,1"-Bildschirm kann mit einer
abnehmbaren Recorderbasis ausgestattet werden. Dieses
Handbuch stellt das Gerat entsprechend der
Maximalkonfiguration anhand des 10,1"-Bildschirmmodells als
Beispiel vor. Daher sind einige Inhalte mdéglicherweise nicht auf
das von lhnen erworbene Gerat anwendbar. Bei Fragen
kontaktieren Sie uns bitte.

2.1 Vorgesehener Verwendungszweck

Der Verwendungszweck des Gerats ist es, in medizinischen
Einrichtungen Ruhe-EKG-Signale von erwachsenen und
padiatrischen Patienten Uber die Kérperoberflache mit EKG-
Elektroden zu erfassen und die EKG-Daten flr die klinische
Diagnose und Forschung zu analysieren.

Das Gerat soll in medizinischen Einrichtungen von
qualifizierten klinischen Fachkraften oder unter deren
Anweisung verwendet werden. Die Bediener miissen eine
angemessene Schulung erhalten haben und in der
Verwendung des Gerats vollstandig kompetent sein.

2.2 Kontraindikation

Keine Kontraindikation.
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2.3 Aufbau und Zusammensetzung

Standardkonfiguration:

Der Elektrokardiograph (einschlieBlich Software fur Mehrkanal-
Elektrokardiographen (V1) und Glasgow-EKG-
Analyseprogramm (V30)), Netzadapter, Patientenkabel
(Modell: ECG-FD10X4 oder ECG-FD18X4 (IEC) und ECG-FD08X4
(AHA)) und EKG-Elektroden (Modell Brustelektroden: ECG-
FQX41, Modell Extremitatenelektroden: ECG-FJX42).
Optionale Konfiguration:

CWECG-SLA EKG-Analyseprogramm (V1), Recorderbasis (flir
Modell mit 10,1"-Bildschirm), Brustelektrode (ECG-EQDO1),
Extremitatenelektrode (ECG-EJO1).

2.4 Unterschiede der Modelle

9- 15-
Ableitung- Ableitung-
g d Bildschirmg
und 12- und 18- .
Modell . . roBe und Anmerkungen
Ableitung- | Ableitung- .
Gerdtefarbe
Synchroner | Synchroner
fassung fassung
NeoECG | _ .
o} n. z. 7" weiB
S120
n. z.
LeECG .
0 n. z. 7" schwarz
0S12
NeoECG . Die elektrische
o} n. z.
T120* ) und
10,1" weil3
NeoECG . . strukturelle
o} 0
7180 Zusammenset
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9- 15-
Ableitung- Ableitung-
< . Bildschirmg
und 12- und 18- .
Modell . . roBe und Anmerkungen
Ableitung- | Ableitung- .
Gerdtefarbe
Synchroner | Synchroner
fassung fassung
zung der
Platine fur die
18-Kanal-
Synchronerfas
sung
LeECG 8 10,1" .
0 n. z. unterscheidet
0T12 schwarz

sich von
derjenigen, die
nur 12
Ableitung
unterstitzt.

%~ Hinweis

4 bedeutet , Grundkonfiguration”, n. z. bedeutet ,nicht
zutreffend”.

%~ Hinweis

*: derzeit nicht in der Konformitatserklarung fiir die

Elektrokardiographen unseres Unternehmens enthalten.
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2.5 Produktansicht

2.5.1 7"-Geraét

Vorderansicht

Nr.

Name

Beschreibung

Einschalten/
Ausschalten

Dricken Sie diese Taste, um das Gerat
einzuschalten.

Halten Sie diese Taste etwa 5 Sekunden
lang gedrickt, um das Gerat
auszuschalten.

Halten Sie diese Taste mindestens 10
Sekunden lang gedruckt, um das
Herunterfahren des Gerats zu
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Nr. | Name

Beschreibung

erzwingen, wenn es nicht normal
ausgeschaltet werden konnte.

2 Betriebsanzeige

Grln: Das Gerat ist eingeschaltet

Aus: Das Gerat ist ausgeschaltet

3 Gleichstromanzeige

Grin: Gleichstrom ist verbunden

Aus: Gleichstrom ist unterbrochen

4 Batterieanzeige

Grln: Die Batterie ist vollstandig
geladen.

Gelb: Die Batterie wird gerade
geladen.

Aus: Die Batterie ist nicht geladen.

Rlckansicht

2-5




Nr. | Name Beschreibung
Scannen des unterstltzten
1 Kamera Codetyps zur Eingabe von

Patienteninformationen

Verriegelung der
Batteriefachabdeckung

Batteriefachabdeckung
verriegeln/entriegeln

3 Batteriefach

Eingebaute wiederaufladbare
Lithium-lonen-Batterie

4 Lautsprecher6ffnungen

FUr Benachrichtigungsténe,
Herzschlagténe usw.

Ansicht links und rechts

'\1/'

Nr. Name

Beschreibung

1 Mikrofon

Reservierte Funktion
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Draufsicht

Nr. | Name Beschreibung
] Anschluss flr SchlieBt das Patientenkabel flir die EKG-
Patientenkabel | Erfassung an
Untersicht
k
1 2
Nr. | Name Beschreibung
SchlieBt das Gleichstromnetzteil an,
] Anschluss fir um das Gerat mit Strom zu
Gleichstromversorgung | versorgen und die eingebaute
Lithium-Batterie aufzuladen.
Dient zum Anschluss eines USB-
Sticks fur Datenltbertragung und
2 USB-Anschluss .
System-Upgrades sowie zum
Anschluss eines externen Druckers.
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2.5.2 10,1"-Geraét

Vorderansicht

1

H whN

Nr.

Name

Beschreibung

Einschalten/Ausschalten

Driicken Sie diese Taste, um das
Gerdt einzuschalten.

Halten Sie diese Taste etwa 5
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerdt auszuschalten.

Halten Sie diese Taste mindestens
10 Sekunden lang gedruckt, um
das Herunterfahren des Gerats zu
erzwingen, wenn es nicht normal
ausgeschaltet werden konnte.

Betriebsanzeige

Grin: Das Gerat ist eingeschaltet

Aus: Das Gerat ist ausgeschaltet

Gleichstromanzeige

Grin: Gleichstrom ist verbunden

Aus: Gleichstrom ist unterbrochen

Batterieanzeige

Grin: Die Batterie ist vollstandig
geladen.
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Nr. | Name

Beschreibung

Gelb: Die Batterie wird gerade
geladen.

Aus: Die Batterie ist nicht geladen.

Rickansicht

\ Y
' 2
D
/0
3
-
4

Nr. | Name

Beschreibung

Anschluss der
Recorderbasis

Kontakttyp, passend zum
Gerdteanschluss an der
Recorderbasis, Verbindung mit der
Recorderbasis zur
Datenibertragung und
Stromversorgung des Gerats

2 Tragegriff

Tragen des Gerats

Verriegelung der

Batteriefachabdeckung

Batteriefachabdeckung
verriegeln/entriegeln

4 Batteriefach

Eingebaute wiederaufladbare
Lithium-lonen-Batterie
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Ansicht links

-
1 3

Nr. | Name Beschreibung
Ein Standard-RJ45-Anschluss flir LAN zur

1 Netzwerkanschluss | Verbindung des Gerdts mit dem
Netzwerk zur Datenibertragung
Dient zum Anschluss eines USB-Sticks
fir Datenubertragung und System-

2 USB-Anschluss . .
Upgrades sowie zum Anschluss eines
externen Druckers.

3 Mikrofon Reservierte Funktion

Ansicht rechts

Nr.

Name Beschreibung

Anschluss fur SchlieBt das Patientenkabel fir die EKG-
Patientenkabel | Erfassung an




Draufsicht

Nr. | Name Beschreibung

SchlieBt das Gleichstromnetzteil an,

] Anschluss far um das Gerat mit Strom zu versorgen
Gleichstromversorgung | und die eingebaute Lithium-Batterie
aufzuladen
Untersicht

3
Nr. | Name Beschreibung
1 Mikrofon Reservierte Funktion

Scannen des unterstutzten
2 Kamera Codetyps zur Eingabe von
Patienteninformationen

B Fur Benachrichtigungstone,
3 Lautsprecheréffnungen

Herzschlagtdne usw.




2.5.3 Recorderbasis

Vorderansicht

AwnNn =

Nr.

Name

Beschreibung

Betriebsanzeige

Grin: Die Recorderbasis ist
eingeschaltet

Aus: Die Recorderbasis ist
ausgeschaltet

Wechselstromanzeige

Grin: Wechselstrom ist
verbunden

Aus: Wechselstrom ist
unterbrochen

Batterieanzeige

Grln: Die Batterie ist vollstandig
geladen

Gelb: Die Batterie wird gerade
geladen

Aus: Die Batterie ist nicht

geladen
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Nr.

Name

Beschreibung

Druckbereitschaftsanzeige

Grln: Der Recorder ist bereit
(Aufzeichnungspapier eingelegt,
Papierfachabdeckung
geschlossen, an das Gerat
angeschlossen)

Aus: Der Recorder ist nicht bereit

Geratesperre

Sperren/Entsperren des Gerats

Gerateanschluss

Dient zur Verbindung mit dem
Gerdt zur DatenUbertragung, zur
Stromversorgung und zum
Aufladen des Gerats

Rickansicht

Nr.

Name Beschreibung

Batteriefach

Eingebaute wiederaufladbare Lithium-
lonen-Batterie




Ansicht links

Nr. | Name Beschreibung
1 Schalter fir den Recorder Ein-/Ausschalten des Recorders
2 Bellftungslécher warmeableitung

Ansicht rechts

Nr. | Name Beschreibung

Taste zum Offnen der | Driicken dieser Taste 6ffnet die
Papierfachabdeckung | Papierfachabdeckung

2 Belliftungslécher warmeableitung




Draufsicht

Nr. | Name Beschreibung

1 Wechselstromeingang | Anschluss des Netzkabels

. . Anschluss des Erdungskabels zu
Aquipotentielle -
2 Schutzzwecken und zur Erfullung der
Erdungsklemme
Anforderungen von IEC 60601-1

Untersicht

-—-

2.6 Funktionen
Tragbares Design, kompakte GréBe und geringes Gewicht,
leicht zu tragen.
Farb-Touchscreen, bedienungsfreundlich.
Kann Gber ein externes Gleichstromnetzteil, eine

eingebaute aufladbare Lithium-Batterie oder eine
Recorderbasis betrieben werden.



Unterstltzt die synchrone Erfassung und Anzeige von 9-
/12-/15-/18-Ableitung-Kurve sowie die Erkennung der
Herzfrequenz.

EKG-Algorithmus zur automatischen Analyse der erfassten
EKG-Kurve, Ausgabe von Messwerten und
Diagnoseergebnissen.

Unterstitzt Auto-Modus, manuellen Modus und R-R-
Modus.

Bietet 4 Abtastmodi: Vorzeitiges Abtasten, Echtzeit-
Abtasten, periodisches Abtasten und Trigger-Abtasten.
Unterstitzt die automatische Schrittmachererkennung und
-markierung.

Unterstitzt ADS (Anti-Drifting System) und EMG
(Elektromyograph)-Stérungen.

Identifiziert genau Elektroden mit schlechtem Kontakt und
gibt Anweisungen. Die Extremitaten- und
Brustwandableitungen werden auf ihre Signalqualitat
Uberprift.

Im Al-Server-Login-Modus werden sowohl die Offline- als
auch die Online-EKG-Erfassung unterstitzt.

Eingabe von Patienteninformationen Uber eine
vollstdndige Tastatur und Barcode-Scannen.

Anhalten der EKG-Kurve auf dem Bildschirm.

Ausgabe von Dateien in verschiedenen Formaten, z. B.
Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP.

Automatische Speicherfunktion: Speichert die EKG-Daten,
wenn der Bericht gedruckt wird.

Speichern, Vorschau, Uberpriifen, Bearbeiten, Exportieren,
Hochladen, Ausdrucken und Suchen von Patientendaten.
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Unterstitzt die drahtlose Ubertragung von EKG-Daten (iber
WiFi und mobile Netzwerke.

Druckt EKG-Berichte Giber einen externen Drucker oder
einen externen Thermorecorder.

Exportiert Patientendaten Gber den USB-Anschluss auf
einen USB-Stick.

Unterstitzt die Kontrolle der Benutzer-Login-Berechtigung;
zur Verwendung des Gerats sind ein Passwort oder eine
Konto- und Passwortauthentifizierung erforderlich.
Unterstitzt lokalen Login und Al-Server-Login am Gerat
und zeigt die historischen Patientendaten der Abteilung
entsprechend dem Login-Konto an.

Im Notfall kann eine EKG-Schnelluntersuchung ohne Login
durchgefiihrt werden.

2.7 Betriebsmodi

2.7.1 RoutinemaéBige Verwendung

Wenn das Gerat eingeschaltet wird, tritt es automatisch in den
Routinemodus ein, den am haufigsten verwendeten klinischen
Modus. In diesem Modus kénnen Sie EKG-Messungen
durchfihren, Kurven, Messwerte und Analyseergebnisse
aufzeichnen, das System einrichten, EKG-Berichte drucken und
EKG-Daten exportieren.

Tippen Sie im Autodiagnosemodus auf das Symbol zum
Verlassen rechts oben im Bildschirm, um den aktuellen Modus
zu verlassen und zum Login-Bildschirm zuriickzukehren.
Tippen Sie im Al-Diagnosemodus auf das Benutzersymbol
rechts oben im Bildschirm, um den aktuellen Benutzernamen
anzuzeigen, und tippen Sie auf die Schaltflache [Abmeldung],

2-17



um das aktuelle Konto zu verlassen und zum Login-Bildschirm
zurlckzukehren.

2.7.2 Verwendung im Notfall

Im Notfall tippen Sie auf die Schaltfladche [Notfall], um den
Notfallmodus zu aktivieren. In diesem Modus wird nur der
Erfassungsbildschirm angezeigt. Hier kbnnen Sie Messwerte
erfassen, anzeigen, abrufen und ausdrucken (keine
Diagnoseergebnisse).

Nach dem Eintritt in den Notfallmodus wird sowohl im
Kurvenbereich des Erfassungsbildschirms als auch im
Informationsbereich unten links im gedruckten Bericht das Wort
.Notfall” angezeigt.

Tippen Sie auf die Schaltflache [Verlassen] rechts oben im
Bildschirm, um den Notfallmodus zu verlassen und zum Login-
Bildschirm zurtickzukehren.

2.7.3 Standby-Modus

Wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine

Benutzerbedienung erfolgt und alle Ableitungen aus sind,

schaltet das Gerat automatisch in den Standby-Modus, wenn

es flr eine vordefinierte Zeitspanne inaktiv ist.

Um die Zeit fir den automatischen Eintritt in den Standby-

Modus einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Schaltflache [E] unten rechts im
Hauptbildschirm, um den Menubildschirm zu 6ffnen.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache [Einstellung], um den
Einstellungsbildschirm zu &ffnen.

3. Tippen Sie auf [Systemeinstellungen] f [Sonstige
Einstellungen] ¢ [Auto. Standby].
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4. Stellen Sie die Zeit fur den automatischen Eintritt in den
Standby-Modus ein.

Im Standby-Modus ist der Bildschirm schwarz und das Gerat

schaltet in den Energiesparzustand.

Um den Standby-Modus zu verlassen, driicken Sie kurz die Ein-

/Ausschalttaste oder tippen Sie auf den Touchscreen.

2.7.4 Demomodus

In diesem Modus kann das Gerat seine Hauptfunktionen

demonstrieren, ohne dass ein Patient oder Patientensimulator

angeschlossen ist.

Um den Demomodus zu aktivieren, befolgen Sie die unten

aufgefihrten Schritte:

1. Tippen Sie auf die Schaltflache [E] unten rechts im
Hauptbildschirm, um den Menibildschirm zu 6ffnen.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache [Einstellung], um den
Einstellungsbildschirm zu 6ffnen.

3. Tippen Sie auf [Systemeinstellungen] f [Demo].

4. Wahlen Sie [Normales EKG] oder [Abnormales EKG].

Wenn der Demomodus aktiviert ist, wird sowohlim

Kurvenbereich des Erfassungsbildschirms als auch im

Parameterinformationsbereich unten links im gedruckten

Bericht das Wort ,Demo” angezeigt.

Um den Demomodus zu verlassen, tippen Sie auf die

Schaltflache [Verlassen] oben rechts Bildschirm.

A Warnung

Der Demomodus wird hauptsédchlich verwendet, um die Leistung
des Gerats zu zeigen und Benutzer zu schulen. Stellen Sie das Gerét
im klinischen Einsatz nicht auf den Demomodus ein, wenn ein
Patient angeschlossen ist, da andernfalls die Demokurve mit der
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Kurve des Patienten verwechselt werden kann, was u. U. zu einer
verzdgerten Diagnose und Behandlung fiihrt.
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Kapitel 3 Vorbereitungen fiir die Bedienung

3.1 Auspacken und Priifung

Untersuchen Sie vor dem Auspacken die Verpackung sorgfaltig
auf Anzeichen von Beschadigungen. Wird eine Beschadigung
gefunden, wenden Sie sich umgehend an den Spediteur.

Ist die Verpackung unbeschadigt, gehen Sie beim Auspacken
wie folgt vor:

1. Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerat und
das Zubehor vorsichtig heraus.

2. Uberpriifen Sie alle Materialien gemaB der Packliste.
3. Uberprifen Sie das Gerat auf mechanische Schaden.
4. Uberprifen Sie Zubehorteile auf Kratzer bzw. Defekte.

Wenden Sie sich im Falle von Problemen an Carewell.

N Warnung

Verpackungsmaterial auBer Reichweite von Kindern halten. Halten
Sie sich bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials Ihre lokalen
Richtlinien zur Abfallvermeidung oder das
Abfallentsorgungssystem lhres Krankenhauses.

3.2 Auswdhlen des Ortes fiir die Installation

Wahlen Sie einen Ort, wo die Infrastruktur und
Netzstromversorgung gut eingerichtet ist. Stellen Sie das Gerdat
auf einen flachen Betriebstisch. Das Betriebsumfeld des Gerats
muss die in diesem Handbuch spezifizierten Anforderungen
erfullen.

@ vorsicht
Platzieren Sie das Gerat nicht an einem Ort, an dem der
Stromstecker nur schwer ein- und auszustecken ist.
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3.3 Vorbereiten des Gerats

Wenn Sie eine Thermorecorderbasis erworben haben, sind zur
Vorbereitung des Gerdats die folgenden Schritte auszufihren,
die in den folgenden Abschnitten ausfthrlich beschrieben
werden:

Batterieverwendung

Einsetzen der Batterie der Recorderbasis

Einlegen des Aufzeichnungspapiers

1
2
3
4. AnschlieBen des Gerdts an die Basis
5. AnschlieBen der Basis an das Stromnetz
6. AnschlieBen des Erdungskabels

7

AnschlieBen des Patientenkabels und der Elektroden
(Anwendungsteil)

8. Kontrollen vor dem Einschalten

9. Anmeldung und Kontoverwaltung

10. Einrichten des Gerats

Wenn Sie keine Thermorecorderbasis erworben haben, sind zur
Vorbereitung des Gerats die folgenden Schritte auszufihren:

1. Batterieverwendung

2. Verwendung der Netzstromquelle

3. AnschlieBen des Patientenkabels und der Elektroden
(Anwendungsteil)

Kontrollen vor dem Einschalten

Anmeldung und Kontoverwaltung

AnschlieBen des Druckers

N o v ok

Einrichten des Geréats
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3.3.1 Batterieverwendung

Das Gerat kann mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie

(Akku) betrieben werden. Wenn eine Batterie eingesetzt ist,

wird das Gerat bei Ausfall der Gleichstromversorgung oder der

Recorderbasis automatisch mit Batteriestrom betrieben.
Batterie einsetzen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie einzusetzen oder zu

ersetzen:

1. Drlcken und schieben Sie die Verriegelung der
Batteriefachabdeckung in die Entriegelungsposition.

2. Dricken Sie nach unten, um die Batteriefachabdeckung zu
entfernen.

Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.

4. Legen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und
schieben Sie den Riegel in die Verriegelungsposition.
Batterie aufladen

Aufgrund des Stromverbrauchs wahrend der Lagerung und des

Transports ist die Batteriekapazitat maéglicherweise nicht voll.

Daher muss die Batterie vor der ersten Verwendung

aufgeladen werden.

Die Batterie wird immer dann geladen, wenn das Gerdat an die

Recorderbasis oder eine Gleichstromquelle angeschlossen ist,

unabhdngig davon, ob das Gerat gerade eingeschaltet ist oder

nicht.

Wenn die Batterie aufgeladen wird, leuchtet die

Batterieanzeige gelb. Wenn das Gerat eingeschaltet ist, zeigt

das Batteriesymbol oben rechts im Hauptbildschirm dynamisch

den Ladezustand der Batterie an.
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Informationen zur Lade- und Betriebszeit der Batterie finden
Sie unter A.3 Physische Angaben und Hardware-Spezifikationen.

3.3.2 Einsetzen der Batterie der Recorderbasis

Die Recorderbasis ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-
Batterie konfigurierbar, die aufgeladen werden kann, wenn sie
in der Basis eingesetzt ist und die Basis an das Stromnetz
angeschlossen ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie zu installieren:

1. Drehen Sie die Basis vorsichtig um und entfernen Sie mit
einem Schraubendreher die Befestigungsschrauben der
Batteriefachabdeckung.

2. Stecken Sie den Batteriepol in den Batterieanschluss an der
Basis und legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.

3. SchlieBen Sie die Batteriefachabdeckung und ziehen Sie
die Befestigungsschrauben fest.

Informationen zur Lade- und Betriebszeit der Batterie finden

Sie unter A.3 Physische Angaben und Hardware-Spezifikationen.

3.3.3 Einlegen des Aufzeichnungspapiers

Der Thermorecorder ist flir Thermopapier der Rollenbreite

210 mm und 216 mm geeignet. Wenn das Aufzeichnungspapier
nicht eingelegt ist oder der Thermorecorder kein Papier mehr
hat, wird im Informationsbereich des Gerats ,,Ohne

Papier” angezeigt, um den Benutzer daran zu erinnern, dass
Aufzeichnungspapier einzulegen ist.
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ﬁ Papierfachabdeckung

Aufzeichnungspapier ——4— Papierwalze

P ‘ |— Offnungstaste
Gehen Sie wie folgt vor, um Aufzeichnungspapier in den
Rekorder einzulegen:

1. Dricken Sie, wie in der Abbildung oben gezeigt, die
Offnungstaste rechts an der Basis und driicken Sie leicht
nach vorne, um die Papierfachabdeckung zu éffnen.

2. Nehmen Sie die Papierwalze heraus, setzen Sie sie in die
neue Papierrolle ein und legen Sie das Papier mit der
Walze zurlick in das Papierfach. Achten Sie darauf, dass
das bewegliche Ende der Papierwalze nah an der
Offnungstaste liegt, und stellen Sie sicher, dass das Papier
mit der Rasterseite nach oben eingelegt wird.

3. Ziehen Sie das Papier aus der Papierausgabe der
Recorderbasis heraus und schlieBen Sie die
Papierfachabdeckung.

3.3.4 AnschlieBen des Geréts an die Basis

SchlieBen Sie das Gerat wie in der nachstehenden Abbildung
gezeigt an die Recorderbasis an:
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3.3.5 AnschlieBen der Basis an das Stromnetz

Um die Basis an das Stromnetz anzuschlieBen, gehen Sie wie

folgt vor:

1. Stecken Sie den dreiadrigen Stecker des Netzkabels in eine
Netzsteckdose.

2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in den
Netzeingang an der Basis.

3. Priufen Sie, ob die Netzstromanzeige leuchtet, um
sicherzustellen, dass die Netzstromversorgung richtig
angeschlossen ist.

3.3.6 AnschlieBen des Erdungskabels

Wenn Sie das Gerat zusammen mit anderen Geradten
verwenden, verbinden Sie deren
Potentialausgleichsanschliisse mit einem Erdungskabel, um die
Potentialunterschiede zwischen den Geraten zu beseitigen.
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3.3.7 Verwendung der Netzstromquelle

Um das Gerdt an das Stromnetz anzuschlieBen, gehen Sie wie

folgt vor:

1. Stecken Sie den zweiadrigen Stecker des
Gleichstromadapters in eine Wechselstromsteckdose.

2. Stecken Sie den Stecker des Gleichstromadapters in den
Gleichstromanschluss am Gerat.

3. Prifen Sie, ob die Gleichstromanzeige leuchtet, um
sicherzustellen, dass die Gleichstromversorgung richtig
angeschlossen ist.

3.3.8 AnschlieBen des Patientenkabels und der Elektroden
(Anwendungsteil)

AnschlieBen des Patientenkabels
SchlieBen Sie das Patientenkabel an den
Patientenkabelanschluss des Gerdts an und ziehen Sie dann
die Kndpfe auf beiden Seiten des Patientenkabelsteckers fest,
um diesen zu sichern.

AnschlieBen der Elektroden
SchlieBen Sie die Elektrodenstecker an die Brust- bzw.
Extremitatenelektroden an. Die Elektrodenkennzeichnungen
und Farbcodes der international anerkannten europdischen
bzw. amerikanischen Norm werden in der nachstehenden
Tabelle angegeben.
Die Elektrodencodes und -farben sind je nach Norm
unterschiedlich. Dieses Gerat arbeitet mit dem Wilson-
Ableitungssystem.
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Europdische Norm

Amerikanische Norm

Kennzeichnung | Farbcode Kennzeichnung | Farbcode

R Rot RA Weil3

L Gelb LA Schwarz

N oder RF Schwarz RL Gran

F Gran LL Rot

1 WeiB/Rot V1 Braun/Rot

c2 WeiB/Gelb V2 Braun/Gelb

c3 WeiB/Grin V3 Braun/Grin

c4 WeiB/Braun V4 Braun/Blau

cs Weil3/ V5 Braun/
Schwarz Orange

Cé WeiB/Violett | V6 Braun/Violett

C3R WeiB/Rosa V3R Braun/Gelb

C4R WeiB/Grau V4R Braun/Rot

C5R WeiB/Grin V5R Braun/Grun

7 WeiB/ V7 Braun/
Orange Schwarz

C8 Wei3/Blau V8 Braun/Blau

9 WeiB/Gelb V9 Braun/Gelb

3.3.9 Kontrollen vor dem Einschalten

Um den sicheren und effektiven Betrieb des Gerats zu
gewahrleisten, fihren Sie vor dem Einschalten und dem
Betrieb die folgenden Kontrollen durch.

3-8




Betriebsumfeld:
Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nahe des Gerats keine
elektromagnetischen Stérquellen befinden, wie z. B.
Elektrochirurgie-Gerate, Ultraschalldiagnosegerate,
radioaktive Gerdte usw. Schalten Sie diese Gerate bei Bedarf
aus.

Stromversorgung:
Vergewissern Sie sich, dass die Batterien im Gerdt und in der
Recorderbasis eingelegt sind. Vergewissern Sie sich, dass die
Batterien vollstandig aufgeladen sind.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest
angeschlossen ist, wenn das Gerat mit Gleichstrom betrieben
wird.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest angeschlossen
ist, wenn der Recorder mit Netzstrom betrieben wird.
Verwenden Sie nur eine Steckdosen, die ordnungsgeman
geerdet ist.

Patientenkabel:
Stellen Sie sicher, dass das Patientenkabel fest mit dem Geréat
verbunden ist.

Elektroden:

Stellen Sie sicher, dass alle Elektroden korrekt an die
Ableitungskabel des Patientenkabels angeschlossen sind.
Achten Sie darauf, dass die Elektroden - insbesondere die
Brustelektroden - nicht miteinander in Berihrung kommen.
Patient:
Die Hande und FiiBe des Patienten dirfen nicht mit leitenden
Gegenstanden wie dem Metallteil des Bettes in Beriihrung
kommen.
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Achten Sie darauf, dass dem Patienten warm ist, dass er
entspanntist und ruhig atmet.

3.3.10 Anmeldung und Kontoverwaltung

Einschalten und Anmelden
Dricken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerat
einzuschalten. Es erscheint der Startbildschirm und dann der
Anmeldebildschirm. Die Anmeldemethode hdngt von dem vom
Gerat konfigurierten Diagnosemodus ab.
i Automatischer Diagnosemodus
Geben Sie das richtige Passwort ein (Anfangspasswort:
135790), um zum Hauptbildschirm des Gerdats zu gelangen.
i  Al-Diagnosemodus
Vor der ersten Verwendung mussen Sie eine Verbindung zum
Netzwerk herstellen, die IP-Adresse und die Portnummer des
Servers festlegen und ein autorisiertes Konto und Passwort
eingeben, um sich nach dem Verbindungsaufbau mit dem
Server am Gerat anzumelden.

¥~ Hinweis
Tippen Sie in einer Notfallsituation auf die Schaltflache [Notfall], um
ohne Anmelden schnell eine EKG-Untersuchung durchzufiihren.

Kontoverwaltung
Wenn Sie im automatischen Diagnosemodus das Passwort
andern mdéchten, gehen Sie wie folgt vor:
Tippen Sie im Hauptbildschirm auf [E] f [Einstellungen]f
[System einstellungen] f [Kontoverwaltung], um zum
Bildschirm flir die Kontoverwaltung zu gelangen und das
Passwort zu andern.



Tippen Sie im Al-Server-Login-Modus im Hauptbildschirm auf
[E] f [Einstellungen]f [Systemeinstellungen]f
[Kontoverwaltung], um den Bildschirm fir die
Kontoverwaltung aufzurufen, wo Sie den aktuellen
Benutzernamen sehen kénnen. Tippen Sie auf [Abmeldung],
um das aktuelle Konto zu verlassen und zum
Anmeldebildschirm zurlickzukehren.

3.3.11 AnschlieBen des Druckers

Zur Verwendung eines externen Druckers wahlen Sie

[Einstellungen] z [Aufzeichnungs-Einstellung] und stellen Sie

[Druckgerat] auf [Netzwerkdrucker] oder [USB-Drucker].
Wenn Sie [Netzwerkdrucker] auswahlen, missen Sie die IP-
Adresse und die Anschlussnummer des Netzwerkdruckers
festlegen und nach erfolgreichem Verbinden verwenden.
Wenn Sie [USB-Drucker] auswdahlen, stecken Sie das mit
dem Drucker gelieferte USB-Kabel in einen
entsprechenden USB-Adapter, der in das Gerat eingesteckt
wurde. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Drucker
erfolgreich verbunden ist.

3.3.12 Einrichten des Gerits

Richten Sie das Gerat ein, bevor Sie es zum ersten Mal

verwenden. Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

1. Tippen Sie auf die Schaltflache [E] unten rechts im
Hauptbildschirm, um den Mentbildschirm zu 6ffnen.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache [Einstellung], um den
Einstellungsbildschirm zu 6ffnen.

3. Stellen Sie das Systemdatum und die Uhrzeit, die
Bildschirmhelligkeit und sonstige Elemente nach Bedarf
ein.
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Detaillierte Informationen zu den Gerateeinstellungen finden
Sie unter Kapitel 8 System einstellungen.

3.3.13 Ausschalten des Geraéts

Flhren Sie zum Ausschalten des Gerats die folgenden Schritte

aus:

1. Bestatigen Sie, dass die EKG-Untersuchung des Patienten
abgeschlossen ist.

2. Nehmen Sie die Elektroden vom Patienten ab.
Halten Sie die Einschalttaste ca. 5 Sekunden lang gedrlickt.
Auf dem Bildschirm wird die Meldung , Wird
ausgeschaltet...” angezeigt, dann schaltet sich das Gerat
aus.

@ vorsicht

Halten Sie die Einschalttaste mindestens 10 Sekunden lang
gedriickt, um das Herunterfahren des Gerats zu erzwingen, wenn
es nicht normal ausgeschaltet werden konnte. Diese Vorgehen
kann jedoch den Verlust oder eine Beschddigung von Daten nach
sich ziehen, gehen Sie also vorsichtig vor.

3.4 Vorbereiten des Patienten

Zum Erhalt der besten EKG-Qualitat ist die korrekte Bedienung
sehr wichtig.

3.4.1 Vorbereiten der Haut des Patienten

Die Emotionen des Patienten sowie die Leitfahigkeit des

Kérpers kdnnen die Qualitat des EKGs natirlich beeinflussen.

Um den Patienten richtig vorzubereiten, befolgen Sie die unten

beschriebenen Schritte:

1. Bitten Sie den Patienten, sich bequem hinzulegen und sich
zu entspannen.



2. Entfernen Sie die Kleidung des Patienten an der Stelle, an
der die Elektrode angebracht wird.

3. Reinigen Sie die Haut an der Stelle, an der die Elektroden
angebracht werden, mit Alkohol. Rasieren Sie bei Bedarf
die Haare von den Elektrodenstellen ab. Uberschiissiges
Haar verhindert einen guten Anschluss.

3.4.2 Anbringen der Elektroden am Patienten

Die Qualitat der EKG-Kurve wird durch den
Ubergangswiderstand zwischen dem Patienten und der
Elektrode beeinflusst. Fir ein qualitativ hochwertiges EKG muss
der Haut-Elektroden-Widerstand beim Anbringen der
Elektroden am Patienten minimiert werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Elektrode, dass
diese sauber ist. Wiederverwendbare Elektroden sollten
unmittelbar nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Position der Elektroden
i Standard 12 Ableitung
Die Extremitatenelektroden sind am oberen Teil des
Unterarmhandgelenks und am FuBgelenk innerhalb der Wade
(unter Vermeidung der Knochen) anzubringen, wobei die
Elektroden engen Kontakt mit der Haut haben sollten.

- | .

|
R: rechter Arm, L: linker Arm, N: rechtes Bein, F: linkes Bein
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Die Brustelektroden kénnen an folgenden Stellen angebracht
werden:

Cl

C2

C1: Auf dem vierten Intercostalraum am rechten Brustbeinrand.
C2: Auf dem vierten Intercostalraum am linken Brustbeinrand.
C3: Auf halbem Weg zwischen den Elektrodenpositionen C2
und C4.

C4: Auf dem funften Interkostalraum an der linken
Medioklavikularlinie.

C5: Auf der linken vorderen Axillarlinie, auf gleicher Ho6he wie
die Elektrodenposition C4.

C6: Auf der linken mittleren Axillarlinie, auf gleicher Héhe wie
die Elektrodenposition C4.

Ui V3R+V4R+V5R Rechtsseitige Brustwandableitungen
N

L

CS5R C4R CIR



C3R: Auf der rechten Seite des Brustkorbs, gegeniber der
Elektrodenposition C3.

C4R: Auf der rechten Seite des Brustkorbs, gegeniber der
Elektrodenposition C4.

C5R: Auf der rechten Seite des Brustkorbs, gegeniber der
Elektrodenposition C5.

0  V7+V8+V9 Posteriore Brustwandableitungen

C7 C8 C9
C7: Auf der linken posterioren Axillarlinie, auf gleicher Héhe
wie C4-C6
C8: Auf der linken Skapularlinie, auf gleicher H6he wie C4-C7
C9: am linken paraspinalen Rand, auf gleicher H6he wie C4-C8
Anbringen von Extremitatenelektroden

Elektrode

Klemme
Rippung

Befolgen Sie zum Anbringen der Extremitatenelektroden die

unten aufgefihrten Schritte:

1. Uberpriifen Sie die Elektroden und stellen Sie sicher, dass
sie sauber sind.



Wenn die Haut des Patienten bereit ist, tragen Sie auf den
Elektrodenbereich an der Extremitat gleichmaBig eine
dldnne Schicht Leitpaste auf.

Tragen Sie eine diinne Schicht Leitpaste auf den Metallteil
der Extremitatenelektrodenklemme auf.

SchlieBen Sie die Elektrode an die GliedmaBe an und
stellen Sie sicher, dass der Metallteil auf dem
Elektrodenbereich oberhalb des Kndchels oder des
Handgelenks platziert ist.

Bringen Sie sadmtliche Extremitatenelektroden auf die
gleiche Weise an.

Anbringen von Brust- und Rickenelektroden

Saugball }_\
Metallschale }—\
Elektrode

Zum Anbringen der Brust- und Rickenelektroden befolgen Sie
die unten beschriebenen Schritte:

1.

Uberprifen Sie die Elektroden und stellen Sie sicher, dass
sie sauber sind.

Wenn die Haut des Patienten bereit ist, tragen Sie auf den
Elektrodenbereich an Brust bzw. Ricken gleichmdaBig eine
didnne Schicht Leitpaste auf.

Tragen Sie eine dinne Schicht Leitpaste auf den Rand der
Metallschale der Elektrode auf.

Legen Sie die Elektrode auf die Elektrodenstelle an der
Brust, drliicken Sie den Saugball zusammen und lassen Sie
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ihn dann los, bis die Elektrode fest mit dem
entsprechenden Teil verbunden ist.

Bringen Sie sdmtliche Brustelektroden auf die gleiche
Weise an.



Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.



Kapitel 4 Einfiihrung in den Bildschirm

4.1 Hauptbildschirm

Nach dem Anmelden am Gerat wird der normale EKG-
Erfassungsbildschirm angezeigt, wie in der Abbildung unten
dargestellt:

1 2 3 4 5 6 7

{ D) oo 2022-01-21
=, 2022012113564400008 728PM @ aus § @ 9 mmoos U700

|

i |
I

51| e e Badie | it et e | &

[
I
It

Empfindiichkeit |~ Geschwindigket

1 Schaltfldche zum Scannen von Barcode
Tippen Sie auf die Schaltfldche [E], um die Patienten-ID
einzugeben, indem Sie den Barcode des Patienten mit der
eingebauten Kamera scannen.
2 Bereich Patienteninformation
Der Patienteninformationsbereich zeigt die Patienten-ID,
den Namen, das Geschlecht, das Alter und andere
erforderliche Informationen an.
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Tippen Sie auf den Patienteninformationsbereich, um den
Bildschirm Patienten-Info aufzurufen, in dem Sie die
detaillierten Patienteninformationen anzeigen und
bearbeiten kénnen.

Bereich Herzfrequenz (HF)

Anzeige des Herzschlagsymbols, des Echtzeit-HF-Werts
und der Einheit. Die Aktualisierungsgeschwindigkeit des
dynamischen Symbols entspricht der Geschwindigkeit des
Herzschlags.

Wenn die Herzfrequenz den erfassbaren
Herzfrequenzbereich Uberschreitet, wird beim
Herzfrequenzwert ein ,-“ angezeigt.

0 bedeutet Herzstillstand, angezeigt als 0.

Wenn alle Ableitungen/Rhythmusableitungen abfallen,
wird die HF standardmaBig als ,-" angezeigt.

Bereich Ableitungsanzeige

Anzeige des Indikators flr die Erkennung der
Ableitungssignalqualitat:

Griin: Die Verbindung der Ableitung ist normal, die
Kurvenqualitat ist gut und frei von Stérungen.

Orange: Die Verbindung der Ableitung ist normal, aber die
Kurve weist Stérungen auf.

Gelb: Die Ableitung ist aus.

Tippen Sie auf das Symbol [U], um das
Elektrodenanschlussdiagramm sowie den
Verbindungsstatus im Popup-Fenster anzuzeigen. Name
und Position der abgefallenen Elektrode werden in gelb
angezeigt, die der nicht abgefallenen in grin.
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5 Bereich Meldungen
Anzeige von Meldungen wie ,Alle Ableitungen aus”, ,HF
BereichslUberschreitung”.
6 Bereich Statusanzeige
Anzeige des aktuellen Status des Netzwerks, der internen
Batterie, der externen Stromversorgung und des Anschlusses
eines externen USB-Gerats.
Kabelgebundenes Netzwerk
a : zeigt an, dass das Gerat erfolgreich mit einem
kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist. Wird nicht
angezeigt, wenn keine Verbindung besteht.
Drahtlose Netzwerke

1] : zeigt an, dass eine Verbindung zu einem drahtlosen
WLAN-Netzwerk besteht. Der ausgefillte Teil zeigt die
Signalstarke des Netzes an. Wird nicht angezeigt, wenn
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