
R‐Series ALS  

Defibrillator‐Reanimationsunterstützungssystem‐Notfallmonitor 

 

 

 

 

 
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale: 
 

 ERC 2015 Ready 

 Automatischer,  täglicher  Selbsttest  aller  Funktionen  und  aktive  Defibrillation  in  die 
originalverpackte  Defibrillationselektrode,  zur  Einsatz‐Kontrolle    Optische  und  schriftliche 
Anzeige der Einsatzbereitschaft oder des aufgetretenen Fehlers. 

 Aktives  Live‐Coaching  (visuell und/oder akustisch) der Reanimation über Tiefe – Frequenz  ‐ Be‐
/Entlastung des Patiententhorax und Durchführung der Reanimation bzw. hands‐off‐Zeit‐Anzeige 
 Siehe Beilage ZOLL CPR‐Technologien 

 Reanimationsartefaktbereinigte  EKG‐Darstellung    Manuelle  (Defibrillations‐) 
Rhythmusdiagnostik unter Reanimation möglich  Massive Verringerung der hands‐off‐Zeiten  
Siehe Beilage ZOLL CPR‐Technologien 

 Eigene pädiatrische Rhythmusanalyse und Reanimationscoaching 

 Einfache,  schnelle  Bedienung  über  Drehschalter  und  Direkt‐Zugriffstasten  für  die  wichtigsten 
Funktionen 

 3  ‐  Kanal  Farbdisplay  und  numerische  Anzeige  aller  wichtigen  Patientenparameter  (frei 
konfigurierbar) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 3 ‐ 7 EKG Ableitungen ableitbar – Standard konfigurierbar 

 Masimo oder Nellcor SpO2 Technologie (optional) 

 Nicht invasive Blutdruckmessung (NIBP) mittels SunTech‐Technologie (optional) 

 CAPNOSTAT 5 Hauptstrom Kapnometrie, quantitatives Messverfahren (optional) 

 Parametern können auch Alarmfunktionen zugewiesen werden 

 Parameternachrüstung nachträglich möglich 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 ZOLL Biphasischer Rechteckimpuls – Manuelle Defibrillation oder AED‐Modus, auch abwechselnd 
möglich 

 Externer Schrittmacher mittels ZOLL 40ms Rechteckimpuls 

 Cardiversion mittels externem EKG‐Signal möglich (optional und Kompatibilität vorausgesetzt) 

 Kompatibel  zu ZOLL’s all‐in‐one Elektroden  (OneStep)  Defibrillieren, Reanimieren und Pacen 
mit einer Elektrode ohne extra Zubehörkabel oder Sensoren 

 Energiestufen von 1‐200 Joule (19 beim Erwachsenen, 20 beim Kind) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Gewicht: 6,17 kg   Größe: 20,8x26,7x31,7 cm  

 Akku‐ und Netzbetrieb 

 Akkubetriebsdauer 4 Stunden Monitoring oder 100 Defibrillationen mit maximaler Energie 

 Integrierter Drucker 

 Integrierte Datenaufzeichnung der Einsätze kann per USB oder WLAN ausgelesen oder gedruckt 
werden 

 Einsatzauswertung mittels kostenfreier ZOLL Rescue Net Review Software möglich 

 WLAN‐Modul zur Fernwartung und Geräte‐Diagnose möglich 


